Versionsnummer: 1.1

—F I NIA SAKERHETSDATABLAD B 2025021

Ersatter SDB: 2023-02-28

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Snigeldynamit

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
Snigeldynamit

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av dmnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Produkttyp
Fabriksblandat torrbruk

Relevanta identifierade anvdandningar

Anviands inomhus/utomhus och under vatten for ljudlos, dammfri och vibrationsfri sprackning av sten, berg och
betong.

1.3 Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Leverantér
Finja Betong AB

Gatuadress
Betongvagen 1
28193 Finja
Sverige

Telefon
010-455 20 00

E-Post
info@finja.se

Hemsida
www.finja.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
112 - begar giftinformation

Tillgdnglig utanfér kontorstid
Ja
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Snigeldynamit

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering
Hudirritation, kategori 2

Allvarlig 6gonskada, kategori 1
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3

Faroangivelser
H315, H318, H335

2.2 Markningsuppgifter
Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram

&b

Signalord
Fara

Faroangivelser
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarlig 6gonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Skyddsangivelser

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P261 Undvik att inandas damm.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten/tval.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ldkare

Tilldggsinformation
Innehaller: Kalciumoxid , Portlandcement
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2.3 Andra faror
Vid kontakt med fuktig hud och slemhinnor blir produkten fratande.

Produkten bedoms, utifran tillgangliga data, inte innehalla PBT-dmnen
(svarnedbrytbara/bioackumulerande/toxiska) eller vPvB-dmnen (mycket svarnedbrytbara och mycket
bioackumulerande) enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) bilaga XIII.

Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga
komponenter uppfyller kriterierna. Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper
for icke-malorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

01-2119475325-36-
0068

Kemiskt namn CAS-nr Konc. Klassificering H-fras Anmarkning
EG-nr M-faktor akut
REACH-nr M-faktor kronisk
Index-nr
Kalciumoxid 1305-78-8 75 -90% Skin Irrit. 2, Eye H315, H318, H335 |-
215-138-9 Dam.1,STOTSE1 |-

Portlandcement

65997-15-1
266-043-4

1-5%

Skin Irrit. 2, Eye
Dam. 1, STOT SE 3

H315, H318, H335

Ovrig information dmne

| produkten anvands kromatreducerad cement och darmed bortfaller klassificeringen H317 Kan orsaka allergisk

hudreaktion. Effekten av cementens kromatreduceringen kan komma att avta om produkten inte lagras enligt

anvisning eller lagringstiden 6verskrids.

For den fullstdndiga texten till H- / EUH-uttalanden som ndmns i detta avsnitt, se avsnitt 16.
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AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas. Kontakta

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I3kare.

Hudkontakt
Borsta bort |6sa partiklar fran huden. Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval. Ta av
nedsténkta klader. Vid obehag, kontakta ldkare.

Kontakt med 6gonen

Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstrale eller 6gonspolvatska i minst 15 min. Hall 6gonlocken brett
isér. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja. Kontakta ldkare.

Fortéring
Skélj munnen ordentligt med vatten. Vid svaljning drick genast: Vatten (ca 0,5 I). Framkalla INTE krakning.

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Idkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Irriterande i fuktigt tillstand. Kan ge kraftig irritation. Produkten verkar uttorkande pa huden. Vid kontakt med
ogon kan det ge upphov till kraftig irritation och det ar risk for allvarlig 6gonskada.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga brandslackningsmedel
Anvand slackmedel som ar lampligt med avseende pa omgivningen. Sjalva produkten &r inte brannbar. Vid

brand: Anvand sand, pulver eller alkoholresistent skum for att sldacka.

Olampliga slickmedel
Vatten Skyddas fran fukt.

5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Kalciumoxid reagerar med vatten och viarme bildas. Majlig fara for bréannbart material

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Speciell skyddsutrustning for brandpersonal

Vid all brandbekampning bor adekvat skyddsutrustning anvandas. Heltdckande skyddsutrustning och
friskluftsmask rekommenderas.
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AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Undvik inandning av damm. Anvand personlig skyddsutrustning (se

avsnitt 8).

6.2 Miljoskyddsatgirder
Undvik spridning av damm. Forhindra spridning till avlopp, mark eller vattendrag. Kontakt med vatten ger hogt
pH som kan vara skadligt for vattenlevande organismer.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta upp forsiktigt i torrt tillstand. Skyddas fran fukt. Anvand godkand industriell dammsugare for borttagning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Férebyggande dtgirder fér hantering
Tillhandahall tillracklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stallen. Arbetsplatsen ska ha tillgang till

6gondusch med tempererat vatten. Kontaktlinser far ej anvandas. Det ar ocksa lampligt att ha individuell
o6gondusch i fickmodell. Undvik dammbildning.

Hygien
At, drick, rék och snusa inte under anvindningen. Tvitta hinderna fére raster och efter arbetet . Ta av
nedstédnkta klader och tvdtta dem innan de anvands igen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras torrt. Produkten far ett alkaliskt pH-varde i fukt och kan orsaka irritation. Se datablad for lagringstid.
Effekten av cementens kromatreduceringen kan komma att avta om produkten inte lagras enligt anvisning eller
lagringstiden 6verskrids.

7.3 Specifik slutanvindning
Ingen tillganglig data
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AVSNITT 8: Begrdnsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Nationella hygieniska grdnsvdrden
Bestandsdel CAS-nr Nivagrans-virde | Korttidsvarde Kalla Anmarkning Ar
EG-nr ppm / mg/m* | ppm /[ mg/m?
Damm, oorganiskt - - - AFS 2018:1 Inhalerbar fraktion 2018
- 5 -
Damm, oorganiskt - - - AFS 2018:1 Respirabel fraktion 2018
- 2,5 -
Kalciumoxid 1305-78-8 - - AFS 2018:1 Respirabel fraktion 2018
215-138-9 1 4
DNEL/DMEL
Produkt / Amnesnamn Typ Exponering Viarde Population Effekter
(CAS-nr/EG-nr)
Kalciumoxid DNEL Akut (kort sikt) 4 mg/m3 Arbetstagare Lokal
(1305-78-8/215-138-9) Inandning
Kalciumoxid DNEL Kronisk (lang sikt) 1 mg/m3 Arbetstagare Lokal
(1305-78-8/215-138-9) Inandning
Kalciumoxid DNEL Akut (kort sikt) 4 mg/m? Konsumenter Lokal
(1305-78-8/215-138-9) Inandning
Kalciumoxid DNEL Kronisk (lang sikt) 1 mg/m3 Konsumenter Lokal
(1305-78-8/215-138-9) Inandning
PNEC/PEC
Produkt / Amnesnamn Typ Del av miljon Varde
(CAS-nr/EG-nr)
Kalciumoxid PNEC Sotvatten 0,37 mg/I
(1305-78-8/215-138-9)
Kalciumoxid PNEC Havsvatten 0,24 mg/|
(1305-78-8/215-138-9)
Kalciumoxid PNEC Reningsverk 2,27 mg/I
(1305-78-8/215-138-9)
Kalciumoxid PNEC Mark 817,4 mg/kg
(1305-78-8/215-138-9) markens
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Produkt / Amnesnamn Typ Del av miljon Varde
(CAS-nr/EG-nr)

torrvikt

8.2 Begransning av exponeringen
Ldampliga tekniska kontroller

Undvik dammbildning. Tillhandahall tillrdcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stallen.

Ogon / ansiktsskydd

Anvand tattslutande skyddsglasdgon vid hantering av torrt eller vatt material for att foérhindra kontakt med
ogonen. Kontaktlinser far ej anvandas.

Handskar
Anvand skyddshandskar av t ex naturgummi, neopren eller PVC (polyvinylklorid).

Andra hudskydd
Anviand skyddshandskar/skyddsklader.

Andningsskydd
Anviand andningsskydd med partikelfilter P3 om allmanventilation och processventilation ar undermalig pa

arbetsplatsen.

Begrdnsning av miljéexponeringen

Forhindra spridning till avlopp, mark eller vattendrag. Kontakt med vatten ger hogt pH som kan vara skadligt for
vattenlevande organismer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstand
Fast — dammande

Farg
Gra - Vit

Lukt
svag

Sméltpunkt / fryspunkt

Ingen tillgdnglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ej tillampligt
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Brandfarlighet
Produkten &r inte brannbar.

Nedre och évre explosionsgréns

Ej tillampligt

Flampunkt
Ingen tillganglig data

Sjdlvantdndningstemperatur

Ej tillampligt

Sénderdelningstemperatur

Ej tillampligt

pPH
alkalisk

Kinematisk viskositet

Ej tillampligt

Loslighet
Ingen tillganglig data

Férdelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ej tillampligt

Angtryck
Ingen tillgdnglig data

Densitet och / eller relativ densitet

Ingen tillgdnglig data

Relativ dngdensitet
Ej tillampligt

Partikelegenskaper
Ej tillampligt

9.2 Annan information
Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Reagerar med fukt/vatten under kraftig varmeutveckling.
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10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala férhallanden for lagring och hantering.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Exotermisk reaktion med: Syror, Vatten

10.4 Férhallanden som skall undvikas
Skyddas fran fukt.

10.5 Ofdrenliga material
Reagerar med aluminium och méssing i ndrvaro av fukt och vétgas bildas. Exotermisk reaktion med: Syror,
Vatten

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kdnda farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / Dosbeskrivning Virde / Dos Exponeringsvag Test djur Metod / riktlinje
damnesnamn
CAS / EG num.

Kalciumhydroxid LD50 >2000 mg/kg bw Oral Ratta OECD 425
1305-62-0 / 215-137-
3

Kalciumhydroxid LD50 >2500 mg/kg bw Dermal Kanin OECD 402
1305-62-0 / 215-137-
3

Fritande/irriterande ps huden

Dessa resultat kan 6verforas till kalciumoxid eftersom kalciumhydroxid bildas vid kontakt med fukt. Irriterar
huden. Produkten kan vara fratande i fuktigt tillstand och det ar risk for fratskador vid langvarig kontakt med vat
produkt eller fuktig hud.

Produkt / Amnesnamn Resultat Art Metod / riktlinje
CAS / EG num.

Kalciumhydroxid Irriterande Kanin in vivo
1305-62-0 / 215-137-3
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Produkt / &mnesnamn Resultat Art Metod / riktlinje
CAS / EG num.
Kalciumhydroxid Inte fratande - In vitro OECD 431
1305-62-0 / 215-137-3

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Genom korsreferens, kan dessa resultat ocksa éverféras till kalciumoxid. Orsakar allvarliga 6gonskador. Damm
och partiklar eller stank av vat cement i 6gonen orsakar stark sveda och kan ge fratskador samt bestdende

synskada.
Produkt / &mnesnamn Resultat Art Metod / riktlinje
CAS / EG num.
Kalciumoxid Allvarlig 6gonskada/6gonirritation | Kanin in vivo OECD 431
1305-78-8 / 215-138-9

Luftvdgs-/hudsensibilisering

Innehaller spar av krom (VI), vilket kan ge allergiska besvar for redan sensibiliserande personer.

Mutagenicitet i kénsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvdagarna.

STOT-upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror
Hormonstérande egenskaper

Ej tillampligt
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Toxicitet
Produkten ar inte klassificerad som miljéfarlig. Dessa resultat kan 6verforas till kalciumoxid eftersom
kalciumhydroxid bildas vid kontakt med fukt.

Akut toxicitet for fisk
Produkt / mnesnamn Vardetyp Virde / Resultat Exponeringens Art
CAS / EG num. varaktighet
Kalciumhydroxid LC50 457 mg/| 96 h Havsvattenfisk

1305-62-0 / 215-137-3

Kalciumhydroxid LC50 50,6 mg/I 96 h Sotvattenfisk
1305-62-0/ 215-137-3

Akut toxicitet for alger

Produkt / &mnesnamn Virdetyp Virde / Resultat Exponeringens Art
CAS / EG num. varaktighet
Kalciumhydroxid NOEC 48 mg/| 72h Sétvattenalger

1305-62-0 / 215-137-3

Kalciumhydroxid EC50 184,57 mg/| 72 h Sotvattenalger
1305-62-0 / 215-137-3

Akut toxicitet for kréftdjur

Produkt / Vardetyp Virde / Resultat Exponeringens Art Anmarkning
damnesnamn varaktighet
CAS / EG num.
Kalciumhydroxid NOEC 32 mg/l 14d Havsvatten Typ av toxicitet:
1305-62-0 / 215-137- ryggradslosa djur Kronisk
3
Kalciumhydroxid EC50 49,1 mg/| 48 h Sotvatten -
1305-62-0 / 215-137- ryggradslésa djur
3
Kalciumhydroxid LC50 158 mg/I 96 h Havsvatten -
1305-62-0 / 215-137- ryggradslosa djur
3

Mikro-/makroorganismstoxicitet
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Produkt / &mnesnamn Virde / Resultat Art
CAS / EG num.
Kalciumhydroxid 2000 mg/kg jord torr vikt Makroorganismer : Daggmask

1305-62-0 / 215-137-3

Kalciumhydroxid 12000 mg/kg jord torr vikt Jordmikroorganismer
1305-62-0 / 215-137-3

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen tillganglig data

12.3 Bioackumuleringsformaga
Ingen tillgdnglig data

12.4 Rérligheten i jord
Ingen tillgdnglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bed6mningen
Produkten bedoms, utifran tillgangliga data, inte innehalla PBT-dmnen
(svarnedbrytbara/bioackumulerande/toxiska) eller vPvB-dmnen (mycket svarnedbrytbara och mycket
bioackumulerande) enligt forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) bilaga XIII.

12.6. Hormonstérande egenskaper
Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter
Kontakt med vatten ger hogt pH som kan vara skadligt for vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering
Icke-hdrdade produkter klassificeras som farligt avfall medan hardade produktrester hanteras som byggavfall.
For avfallsbehandling ska en lamplig avfallskod anvandas (se Avfallsférordningen SFS 2020:614). Det ar
avfallinnehavarens skyldighet att valja en lamplig avfallskod kopplad till industrisektor och process.
Nedanstaende avfallskoder ar endast forslag.

Emballage
Tom férpackningen helt. Plastférpackningar kan atervinnas. Blandade férpackningar kan férbrannas. Hantera

dem i enlighet med nationella och lokala bestammelser. Nedanstaende avfallskoder ar endast forslag.
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Avfallskod Beskrivning
2001 15* Basiskt avfall
150102 Plastférpackningar
1501 06 Blandade férpackningar

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det &r FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
1910

14.2 Officiell transportbendamning
IATA korrekt fraktnamn
Calcium oxide

14.3 Faroklass for transport
Etikett
IATA

CORROSIVE
y’

IATA Klass
8

14.4 Forpackningsgrupp
IATA: I

14.5 Miljéfaror
Ej tillamplig

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Ej tillamplig

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillamplig

Ovrigt
Omfattas inte av ADR/RID, IMDG
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AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter / lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hilsa och miljé
Nationella féreskrifter
SFS Avfallsforordning (2020:614)
Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
Ingen kemikaliesakerhetsbedémning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar i férh3llande till tidigare revision
4

Férkortningar
AFS= Arbetsmiljoverkets forfattarsamling

SFS= Svensk forfattningssamling
IMO= International Maritime Organization

Utvérderingsmetoder for klassificering
Klassificering av blandningar och den anvinda bedémningsmetoden enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Betydelse av fraser

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Dam. 1 - Allvarlig 6gonskada, kategori 1

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3
STOT SE 1 - Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 1
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarlig 6gonskada

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
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