
DRÄNERINGSSKIVOR
Dräneringsskiva
Finja Drän består av cellplastskivor med stor dräneringskapacitet och god isolerande effekt samt fäststick,
fiberduk, dukstift och avslutningslist. De stora cellplastkulorna och en öppen struktur i skivan gör att fukten i
källarväggen ventileras ut så att du får en torr vägg och en högre temperatur i din källare.

Arbetsbeskrivning
Finja Drän består av cellplastskivor med stor dräneringskapacitet och god isolerande effekt samt fäststick,
fiberduk, dukstift och avslutningslist. De stora cellplastkulorna och en öppen struktur i skivan gör att fukten i
källarväggen ventileras ut så att du får en torr vägg och en högre temperatur i din källare. Skivan är dränerande,
kapillärbrytande och tillräckligt diffusionsöppen. Utanpå skivan läggs Finjas fiberduk för att förhindra finkornigt
material att tränga in i skivan. Fiberduken fästs med dukstift och i överkant avslutas med avslutningslist.

Teknisk data

Förpackning
Plastad förpackning.

Lagring
Bör ej lagras i direkt solsken.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se
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