FINJA

PRESTANDADEKLARATION ENLIGT EU 574/2014 Nr 11400-1

Produkttypens unika identifikationskod:

GP-CS V-Wc0

Avsedd anvandning/avsedda anvéandningar:

Putsbruk for allméanna andamal utomhus och inomhus

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvégen 1, 281 93 Finja

System fér bedémning och fortiopande kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard Anmélt/anmélda organ

EN 998-1:2016 / Inte relevant

Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpaverkan Euroklass Al

Vattenabsorption Wc0

Permeabilitet for vattenanga NPD

Vidhaftning NPD EN 998-1:2016
Varmeledningsformaga A0,dry,mat P=50 % NPD

Bestandighet Erfarenhetsmassigt God

Farliga dmnen Nej

NPD = Ingen prestanda faststélld
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Prestandan fér ovanstaende produkt 6verensstammer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som
anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens véagnar av:

//M ol i,

Finja den 2025-06-19
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