DIY — Gjut en toalettpappers-
haIIare | betong
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DIY — Gjut en toalettpappershallare i betong

Gjut en dekorativ toalettpappershéllare som &r en bade praktisk och vacker detalj i badrummet.
Hallaren star stadigt tack vare en bottenplatta av betong, samtidigt som den ar flyttbar och inte
behover borras in i kakel eller vaggar. Med denna gor det sjalv-beskrivning gjuter du en betongplatta
med matten 220 x 220mm, som kompletteras med ett armeringsjarn som héllare.

Det har behdver du: Vad inspirerar dig?
* Finja Finbetong 25 kg, 1 sack ’ .- Med betongens alla mojligheter ar det bara
e Vatrumssilikon, 1 tub o fantasin som sétter gransen. Till exempel

kan bottenplattans ovansida dekoreras med
mosaik. Fast mosaikplattor med silikon

mot formbotten s& gjuts de in och bildar ett
dekorativt monster.

e Formplywood 15 x 1200 x 2500 mm:
220 x 220 mm, 1 st.
55 x 260 mm, 4 st. N

e Mutter, inre diameter 24 mm, 2st. 4y,

e Plastror, yttre diameter 23 mm, 1 st. Eﬂ\‘
e Armeringsjarn @ 16 mm, 580 mm, 1 st. : e
e Armeringsjarn @ 5mm, 330 mm, 1 st. " '
e Skruvar 3,5 x 25mm, 12st. publicerat pd hemsidan.

e Matolja

Ta gérna en bild och mejla Finja,
info@finja.se, for att fa ditt verk

e Mbobbeltassar, 4 st.

Verktyg

Spackelspade, betongblandare, 20-litershink, murslev, sag, fogspruta, hammare, sandpapper, skruvmejsel, skruvdragare.

TIpS! Betongen kan poleras eller slipas for att f& en annan struktur pa ytan. Glém inte att ytbehandla betongen for att den ska hélla langre
och for att det inte ska uppsta vattenflackar. Testa garna pa en provbit forst eller p& bottenplattans undersida.
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Bygg formen

Foérborra och skruva ihop de fyra formsidorna med varandra och med bot-
tenplattan. Formsidorna &r langre &n bottenplattan och sticker ut en bit i
varje horn. Formens innermatt ska vara 220 x 220 x 40mm.

Tata insidan med en tunn strang silikon i samtliga skarvar. Stryk ut foga-
rna med ett finger doppat i vatten utblandat med lite diskmedel.

Forbered hallaren
Fast en mutter i mitten av bottenplattan med hjalp av lite silikon.
Torka bort 6verflodig silikon fran botten och muttern.

Stick i ett inoljat plastrér i muttern och tra pa ytterligare en mutter pa
roret. Denna mutter ska sitta i nivd med formen och inte tackas av be-
tong. Detta kommer att bli halet i hallarens bottenplatta.

Stryk ett tunt lager olja i formen.

Gjut bottenplattan

Blanda cirka 2 liter Finja Finbetong enligt anvisningar pa férpackningen
(ca fyra kg Finbetong och en halv liter vatten). Hall betongen i formen
och vibrera den sa att luftbubblorna férsvinner. Detta for att fa sa lite
luftporer pa ytan som mojligt.

Omslut formen med plast och lat sta i ett dygn. Lyft pa plasten efter ett
dygn och hall rikligt med dricksvatten pa betongen. Lagg darefter pa
plasten igen och |at sta ytterligare ett dygn.

Avforma

Plocka bort formkanterna efter tre dagar nar betongen har torkat helt.
Vrid forsiktigt loss réret ur muttrarna. Vand gjutningen upp och ner och
vrid loss formbotten fran gjutningen. Var forsiktig sa att inte den yttersta
muttern lossnar eller att betongen spricker.

Svetsa hallaren

Boj till armeringsjarnet 5mm till tva “armar” och svetsa ihop med
armeringsjarnet 16 mm enligt bilden till héger. Om du inte svetsar ihop
hallaren sjalv, be din narmaste platslagare/svetsare om hjalp.

Montera armeringsjarnet
Stick ner armeringsjarnet i muttern och svetsa fast muttern pa under-
sidan Var noga med att hallaren blir rak.

Fast sjalvhaftande mobeltassar plattans undersida.

Denna broschyr har som syfte att inspirera och visa exempel pa hur olika arbeten kan utféras.
Finja ansvarar inte for konstruktionslésningar d& omgivningen, underlagets beskaffenhet och
kvalitet spelar viktig roll. For aktuell information se alltid www.finja.se

Ti psl Pigmentera betongen genom att blanda
pigment med vatten och sedan med bruket. Da blir
fargen jamnt fordelad.

Forberedelserna for halet ar viktiga d& det finns
risk att betongen spricker vid borrning i efterhand.
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