
SKALBLOCK
Skalblock
Skalblock tillverkas av fabriksgjuten betong. Blocken torrstaplas varefter blockens hålrum armeras
och fylls på plats med betong. Avsedda för murar med stor påkänning, till exempel inom lantbruk och
trädgård.

Arbetsanvisning
Skalblock underlättar byggandet av murar för kanter på till exempel gödselstäder, laguner och plansilos. Blocken staplas i
halvstensförband (växelvis skiftade hörnblock) torrt på varandra samtidigt som erforderlig armering läggs i efter hand. Därefter
hälls eller pumpas betong i blocken. Betongen bör vara av kvalitet C25/30 med max 8 mm stenstorlek.
För detaljerad beskrivning se Arbetsanvisning Skalblock.

Teknisk data

För mer information om Prestanda: Se gällande Prestandadeklaration.

Dimension

Bredd Längd Höjd

(mm) (mm) (mm)

200 400 200

250 400 200

Åtgång

Bredd Antal block - Fullfog Åtgång - Betong i hål (Min. kvalitet C25/30 med max 8 mm stenstorlek)

(mm) (Block/m²) (liter/m², mur)

200 12,5 ca 105

250 12,5 ca 145

OBS: Angiven åtgång är ungefärlig, inklusive visst spill.

Vertikal armering Ø10 K500B (lpm/m², mur)

Dimension (BxLxH) Murhöjd max

(mm) 1 m 2 m 3 m

200x400x200 ca. 8 lpm ca. 12 lpm -

250x400x200 ca. 8 lpm ca. 12 lpm ca. 18 lpm

Horisontell armering

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se.
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Dimension (BxLxH) Ø10 K500B

(mm) (lpm/m², mur)

200x400x200 10 lpm

250x400x200 10 lpm

Förpackning
Produkten levereras på pall.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se.
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