
Fasadfärg och ytputs – underlagsguide
”A” (Fasad) 
CS IV Fasad

”A” (Sockel) 
CS IV Sockel

”B” 
CS III

”C” 
CS II

”D” 
CS I

Fasadfärg Silikat X X X X

Fasadfärg Silikonharts X X X

Ytputs Silikat X X X X

Ytputs Silikonharts X X X

Ädelputs – underlagsguide
”A” (Fasad) 
CS IV Fasad

”A” (Sockel) 
CS IV Sockel

”B” 
CS III

”C” 
CS II

”D” 
CS I

Rivputs KC X X

Stänkputs KC X X

Stänkputs KKh X X

Härdstänkputs KC X X

Sockelstänkputs KC X X

Spritputs KC X X

Spritputs KKh X X

Spritputs KC Hand X X

Sockelspritputs KC X X

Spritputs KC Natur X X

Fasadputssystem – underlagsguide

Murverk Betong
Betong prefab- 

montage
Regelstomme klädd 
med oorganisk skiva

Sockel av oorgansikt 
material

Befintlig putsad 
fasad

Iso-Plus X X X X X

Iso-Min X X X

Iso-Vent X

Sockelputssystem X

Rot-Putssystem X X

Iso-Rot för murverk X X


